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Der Bausatz umfal3t folgende Teile:

1 Koffertrager links 1 Koffertrager rechts
1 Befestigungsbiigel 1 Gepackbriicke
4 U-Scheiben @ 8,4 mm 24 U-Scheiben @ 6,4 mm

4 Sechskantschrauben M 6 x 20 10 Sechskantschrauben M 6 x 18
2 Sechskantschrauben M 8 x 30 4 SchlofRschrauben M 6 x 16

2 selbstsichernde Muttern M 8 14 selbstsichernde Muttern M 6
2 Blinkerhaltewinkel

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker von den Halterungen I6sen. Hierzu missen die Blinker gedffnet
werden, damit die Kabel abgenommen werden kénnen. Die Haltegriffe links und rechts unter
der Sitzbank entfernen. Die Auspufftopfbefestigungsschrauben I6sen.

Die vorderen oberen Laschen der Koffertrager werden oben auflen Uber den Federbeinen
montiert. Hierzu die Originalschrauben der Auspufftopfbefestigung verwenden.

Die unteren Laschen der Koffertrager werden an den Rahmenauslegern der SoziusfuRrasten
an den Befestigungsbohrungen der Auspufftépfe von aulen montiert. Die mitgelieferten
Sechskantschrauben M 8 x 30 von der Radseite her durchschieben und die selbstsichernden
Muttern von aufien aufdrehen.

Der Befestigungsbiigel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Koffertrager (in
Fahrtrichtung gesehen — davor) mit den SchloRschrauben M 6 x 16 montiert. Die beiden
mittig angebrachten Laschen des Befestigungsbligels werden an den deckungsgleich
vorhandenen Bohrungen der Nummernschildhalterung mit den Sechskantschrauben M
6 x 18 verschraubt.

Werden Hepco & Becker — Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den
Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schlof3schrauben M 6 x 16 montiert.

Die Blinkerhaltewinkel werden jeweils an den beiden letzten Bohrungen der Koffertrager mit
den Sechskantschrauben M 6 x 16 montiert. Ihre Position so bestimmen, dal} die Abkrépfung
zur Fahrzeugmitte hin zeigt. Die Blinker wie Original montieren. Die Blinkerkabel miissen
nicht verlangert werden.

Die Gepéckbricke jeweils von innen direkt an den Verschraubungspunkten der Koffertrager
mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Schrauben und selbstsichernden Muttern
montieren.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.
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