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Yamaha XT 600 Ténéré Bj. 1986/87

Artikel-Nummer: 650.445 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaBt folgende Teile:
1 Koffertrager links
2 Verseifungsstreben links/rechts
2 Blinkerhalter
2 Sechskantschrauben M 8 x 25
2 Sechskantschrauben M 6 x 18
2 Inbusschrauben M 5 x 15
8 U-Scheiben @ 8,4 mm
4 U-Scheiben @ 6,4 x 3 mm
2 selbstsichernde Muttern M 10
4 selbstsichernde Muttern M 6
8 Kunststoffkappen M 8

1 Koffertrager rechts

1 Verbindungsbugel

2 Sechskantschrauben M 8 x 20
2 Sechskantschrauben M 8 x 55
2 Sechskantschrauben M 10 x 20
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
4 U-Scheiben @ 10,4 mm

10 U-Scheiben @ 6,4 mm

2 Aludistanzen @ 18 @ 10,5 x 30 mm
2 selbstsichernde Muttern M 8

2 Kunststoffkappen M 10

6 Kunststoffkappen M 6

Montagehinweise

Sitzbank abnehmen. Ebenso die beiden Kuntststoffverkleidungen links und rechts.

Die beiden hinteren Befestigungsschrauben des Originalgepéacktragers losen. In den
frei gewordenen Bohrungen werden die hinteren Befestigungswinkel der Koffertrager
mit den Sechskantschrauben M 8 x 55 montiert, wobei zwischen die Laschen der
Koffertrager und den Befestigungsbohrungen des Originaltragers jeweils eine
Aludistanz @ 18 x @ 10,5 x 30 mm als Abstandhalter montiert wird.

Links den Trager mit den kurzen Laschen, rechts den mit den langen Laschen
verwenden.

Die vorderen Befestigungswinkel der Koffertrager werden an den vorderen
Verschraubungen des  Originalgepéackiragers  aussen  verschraubt.  Die
Originalschrauben gegen die mitgelieferten Sechskantschrauben M 6 x 18
austauschen. Die Versteifungsstreben werden an den vorderen unteren Laschen der
Koffertrager innen mit den Sechskantschrauben M 8 x 30 montiert.

Rechts die doppelt abgekrépfte Strebe verwenden. Sie werden am Rahmen
zusammen mit der oberen Halterung der Soziusfussrasten montiert, wobei die Streben
zwischen die Rahmenlaschen und die Halterungen der Soziusfussrasten geschoben
werden. Die Originalschrauben gegen die mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x
25 austauschen. Der Verbindungsbigel wird hinten an den kleinen Laschen der
Koffertrager, (in Fahrtrichtung gesehen davor), mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20
verschraubt. Dieser verlauft unter der Nummernschildhalterung. Er wird nicht direkt mit
dem Kotfliigel verbunden; er dient nur zur Versteifung der Koffertrager.

Bitte wenden
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Die Blinkerhalter zur Befestigung der hinteren Blinker werden an den Original-
Blinkerbefestigungsbohrungen am Gepéackirager innen verschraubt. Die mittlere
grosse Bohrung der Lasche wird mit der Sechskantschraube M 10 x 20 befestigt,
wahrend die kleine Bohrung mit dem Gewinde durch die Inbusschraube M 5 x 15
gehalten wird. Da die Bohrung am Originalgepackirager etwas hohenversetzt ist,
werden hier jeweils 2 U-Scheiben & 6,4 x 3 mm zwischengeflgt.

Die Blinker in den letzten Bohrungen der Blinkerhalter wie original befestigen. Die
Blinkerkabel missen nicht verlangert werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die
Kunststoffkappen aufdricken.

Bitte beachten Sie die beigefiigten Serviceinformationen!
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