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1 Vorbereitende Arbeiten:
Fixieren Sie die Chrombügel jeweils mit Klebestreifen
und demontieren Sie die Schrauben.
Die Originalschrauben entfallen.
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Tipp:
Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben
etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf
das entsprechende Anzugsmoment angezogen.
Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut
ist und eine lange Lebensdauer hat !

Montage der Gepäckbrücke:
Zwischen dem Chrombügel und der Gepäckbrücke wird jeweils
eine Distanz ø18 x ø9 x 15 als Abstandshalter eingeschoben.
Die Verschraubung erfolgt mit je einer Inbusschraube M8 x 65
und einer U-Scheibe ø8,4.

je 4x
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Gepäckbrücke
YAMAHA XVS 1300 Midnight Star
ab Bj. 07

Art.-Nr.: 650.4519 01 02 (chrom)

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Weiteres lieferbares Zubehör:
Kofferträger Nr. 650.4519 00 02 chrom
Packtaschenhalter Nr. 625.4519 (chrom)
Motorschutzbügel Nr. 501.4519 chrom
Sissybar mit Gepäckbrücke Nr. 611.4519 chrom Sissybar ohne Gepäckbrücke Nr. 600.4519 chrom
Solorack mit Rückenlehne Nr. 611.4520 chrom   Solorack ohne Rückenlehne      Nr. 600.4520 chrom
Twinlights Nr. 400.4519 chrom

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:
Stück   Bestellnr.       Bezeichnung

1 704.705 HB Gepäckbrücke
4 150.824 Distanz ø18 x ø9 x 15
4 150.791 Inbusschrauben M8 x 65  

Anzugsmoment: 27Nm
4 150.810 U-Scheibe ø8,4
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1 Preparing:
Use tape to lock the chromed cover into position before you unscrew
the original screws - they are not needed any more.

Fastening of the rear rack left+right:
with allen screws M8 x 65 and washers ø8,4.
Sandwich spacer ø18 x ø9 x 15 between chromed cover and rear
rack.

each 4x

Rear rack
YAMAHA XVS 1300 Midnight Star
from date of manufacture 2007

Item - No.:
650.4519 01 02 (chrome)

Assembling instructions
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Rear rack
YAMAHA XVS 1300 Midnight Star
from date of manufacture 2007

Item - No.:
650.4519 01 02 (chrome)

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:
Side carrier chrome Item-no.: 650.4519 00 02
Leather bag holder Item-no.: 625.4519
Engine guard Item-no.: 501.4519
Sissybar with rear rack  Item-no.: 611.4519 Sissybar without rear rack  Item-no.: 600.4519
Solorack with back rest Item-no.: 611.4520   Solorack without back rest      Item-no.: 600.4520
Twinlights Item-no.: 400.4519

The kit includes the following parts:
Quant  item no.        description

1 704.705 HB rear rack
4 150.824 spacer ø18 x ø9 x 15
4 150.791 allen screw M8 x 65  
4 150.810 washer ø8,4

Assembling instructions

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany
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