VERBREITERUNG / ENLARGEMENT

ROYAL ENFIELD Himalayan 450

(2024-) "HEPCO &
Art.Nr./ltem-no.: BECKER

800766] 00 0] schwarz/black

Inhalt Content

1x 700014076 Verbreiterung schwarz 1x 700014076 Enlargement black

1x 700014077 Schraubensatz: 1x 700014077 Screw kit:
4 Senkschraube Méx25 4 Countersunk screw Méx25
2 Karosseriescheibe @6,4x18 2 Body washer @6,4x18
4 Senkscheibe M6 4 Countersunk washer M6
4 Tensilockmutter Mé 4 Tensilock nut M6
4 Aludistanz &18xJ7x5mm 4 Alu spacer @18xJ7x5mm
1 H&B Logo @30 1 H&B Logo 30

Bendtigte Werkzeuge / Required tools

g ) B/

Verltingerung/extension Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in lhrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Fur den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchfihren zu lassen. Bei der Montage, alle zuganglichen
Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewahrleistet wird. Beim Anziehen der
Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible
screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.
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Vorbereitende MaBnahmen / Preparatory actions

Originale Kunststoffabdeckung samt Schnappmuttern entfernen,
alle Teile entfallen.

Remove the original plastic cover including the snap nuts, all
parts are no longer required.

Montageanleitung / Installation Instruction
Verbreiterung/Enlargement: n

ax (SN o
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Ax @ B18x@7x5mm \
4x @ Mé \
> Optional*
2x @ D6, 4xB18

*Um evil. vorhandene Fertigungstoleranzen der
originalen Anschraubpunkte auszugleichen, kén-
nen die Karosseriescheiben zusatzlich ergénzt
werden.

*In order to compensate for any manufacturing
tolerances of the original screw-on points, the
body washers can also be added.

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefiigten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice
our enclosed service information.

Weiteres Zubehér fir dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de
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